危废焚烧烟气处理技术研究
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摘要：废物焚烧是当前我国处理废弃物的一个重要手段，其中危险废物在焚烧中必然会形成烟气，相应烟气中也就容易蕴含较多的杂质，如果不经过处理直接排放，必然会带来较为严重的危害性，这也就需要重点围绕着相关治理工艺进行详细把关。基于此本文对危废焚烧烟气处理技术进行分析。
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一、危险废物对环境造成的影响
危险废物本身具有较强特点，相比较其他废物，其毒性相对较强，并且具有较大腐蚀性，为工业生产的垃圾肥料中较为特殊的一种，若无法针对此类危险废物进行规范化管理，将对环境造成较为严重的影响。许多危险废物经过长时间的堆放后，将由原有形态逐渐演变为粉尘或颗粒，而粉尘及颗粒易受到雨水或河流影响传播至其他地区，导致各地区环境受到影响。现阶段，土壤污染为危险废物管理问题中较为常见的一种，若无法从根本上解决此类问题，依然将其随意放置，将导致危险废物的放置区域受到污染，土壤以及植被遭到不同程度的破坏，直接影响生态化环境。土壤本身带有一定微量元素，许多植被以及微生物在土壤中摄取养分，一旦土壤出现污染问题，将直接影响植被生长，甚至出现植被以及微生物大量死亡的情况。
二、危险废物焚烧烟气分析
危险废物焚烧在当前面临着更高的要求，因为危险废物的成分较为复杂，不仅仅存在多种形态，危险物质同样也较为丰富，如此也就必然需要重点围绕着危险废物的焚烧工作进行详细分析，尽量提升焚烧工程的应用效益，同时规避可能因为危险废物焚烧带来的明显危害。从目前危险废物焚烧相关工程的具体运行中来看，在焚烧后出现的烟气同样也表现出了明显的成分复杂性特点，危害性也比较大，应该采取恰当的烟气治理工艺进行净化。
当前危险废物焚烧中出现的烟气表现出了多种类型，比如酸性气体就是比较常见的基本成分，因为酸性气体的出现，直接会带来酸雨威胁，给大气环境以及人们的健康形成了较大影响，比如含氟碳化合物的燃烧以及含硫化合物的燃烧都会形成明显的酸性气体，而这些物质又是危险废物中含量较高的部分；烟尘同样也是危险废物焚烧后出现的主要烟气成分，这些烟尘的出现最为直接的影响就是导致空气质量下降，各类小颗粒的存在很容易影响到空气的纯净度，进而对于人体健康产生威胁，这些小颗粒如果和其它成分发生化学反应，更是会形成严重后果，危害程度进一步提高；因为危险废物中存在着大量的重金属成分，在焚烧后也容易混入烟气中，同样也会产生严重后果，当然，因为很多危险废物在焚烧前都进行了处理处理，这种重金属成分相对比较低，但影响不容忽视；二噁英类物质同样也是不容忽视的重要成分，该类成分对于人体的危害性较大，也应该成为未来烟气治理的重要目标。
三、危险废物焚烧工程烟气处理技术分析
1.二噁英类治理工艺
在危险废物焚烧工程中烟气治理环节中，为了更好实现二噁英类物质的有效规避，必然需要重点围绕着整个焚烧工艺流程进行优化控制。一般而言，焚烧出现的烟气应该促使其首先进入余热锅炉，促使其在初步冷却后，再利用专门的急冷塔进行冷却处理，确保其温度能够降低到200摄氏度以下，并且尽量蒸发掉所有的水分，如此也就可以较好预防二噁英类成分的出现。当然，为了更好控制该类物质的含量，在具体工艺优化中还需要控制好各个关键参数指标，比如对于二燃室内的温度就需要进行重点管控，要求其能够达到1100摄氏度以上，如此才能够更好提升焚烧效果，有助于二噁英类物质的分解，降低后续烟气中的含量。针对上述基本的温度控制更是需要重点监控，避免烟气温度过高就直接排放。在烟气排放前，借助于充分的活性炭成分进行二噁英类物质的有效吸附，同样也是比较重要的一个手段，能够达到较为理想的弥补效果。
2.布袋除尘工艺
危险废物焚烧后出现的烟气要想得到较好净化处理，采用布袋除尘工艺也是比较有效的手段，这种布袋除尘工艺主要就是为了较好实现活性炭的充分运用，促使其能够针对烟气中存在的不利成分进行有效清除，比如上文中提到的二噁英类以及重金属成分，都可以在布袋除尘中得到较好净化。一般而言，在布袋除尘处理中，除了可以利用活性炭成分外，还可以借助于碱液进行布置，更好提升其对于烟气的过滤净化效果。当前我国布袋除尘工艺的应用越来越成熟，相应布袋除尘器也出现了多个类型，应该结合具体工程项目的需求以及规模进行恰当选择，确保布袋除尘器能够发挥最强效益，比如气箱式布袋除尘器在当前就较为常见，有助于实现烟气的过滤处理。布袋除尘过程中还需要注重电热风保温处理，确保相应布袋除尘可以表现出高效作用，避免因为温度方面的影响产生威胁，一般布袋除尘器的作用面温度应该控制在160-200摄氏度。目前布袋除尘工艺的应用基本都实现了较为理想的自动化控制，更进一步提升了烟气治理效果。
3.干湿法脱酸工艺
在危险废物焚烧烟气治理中，烟气脱酸成为比较关键的要求，为了更好提升整个工程项目的脱酸效果，必然需要围绕着具体工艺进行优化布置，当前比较常见的处理手段有干法脱酸以及湿法脱酸两类。干法脱酸主要就是指在整个焚烧后出现的烟气流经区域进行石灰粉的有效布置，促使其可以和烟气形成较为重复过分的反应，可以较好降低烟气中酸类气体的含量。该工艺的应用一般将石灰粉设置在急冷塔出口处，并且同样协同布袋除尘器进行有效反应，最大程度上提升脱酸效率。湿法脱酸同样也是当前比较常用的一个手段，该类脱酸工艺主要就是借助于多级洗涤塔进行处理，比如碱洗就是比较常见的基本方式，其可以较好促使酸类气体和碱液发生充分反应，如此也就可以较好提升脱酸效率。湿法脱酸工艺的应用同样也需要借助于除雾器以及除尘装置等进行合理布置，避免对烟气形成不良影响。
4.烟气再加热工艺
针对当前危险废物焚烧后的烟气进行治理还需要关注到最终排除烟气的纯净度，避免在降低原有危险成分的基础上增加了不利成分，比如在湿法脱酸工艺应用后，烟气的含水量往往比较高，这也就需要采取必要的措施较好提升其水汽去除效果，可以针对烟气进行有效加热。基于此，针对烟气再加热器进行有效布置成为了烟气处理流程中比较重要的基本方式，需要确保烟气可以尽量升温达到水汽排除效果，一般需要控制其温度升高到130摄氏度左右。
5.实时监控
在危险废物焚烧工程中进行烟气的有效处理除了要选择较为适宜的净化装置以及工艺手法外，还需要针对具体处理效果进行及时了解和掌握，实时监控也就成为了重要一环。针对整个烟气治理的各个部位进行有效监控，借助于烟气监测系统及时了解各类成分的含量，如此也就可以较好指导烟气处理，避免治理效果不佳的烟气直接排放。
结语
当前我国普遍采用的焚烧手段，尽管能够得到良好的治理与净化效果，但在焚烧危险废物时会形成很多有毒烟气，并对生态环境带来严重的二次污染，威胁到人们的生命安全。针对我国生态环保来讲，应从其污染本源做好治理与净化工作，比如更新与升级社会工业以及相关工厂的机械设备与生产工艺，从根源上降低危险废物的形成与释放，才能够在真正意义上达到人和自然的和谐发展。
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摘要：废物焚烧是当前我国处理废弃物的一个重要手段，其中危险废物在焚烧中必然会形成烟气，相应烟气中也就容易

蕴含较多的杂质，如果不经过处理直接排放，必然会带来较为严重的危害性，这也就需要重点围绕着相关治理工艺进行详细把

关。基于此本文
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一、危险废物对环境造成的影响

 

危险废物本身具有较强特点，相比较其他废物，其毒性相对较强，并且具有较大腐蚀性，为工业生产的垃圾肥料中较为

特殊的一种，若无法针对此类危险废物进行规范化管理，将对环境造成较为严重的影响。

许多危险废物经过长时间的堆放后，

将由原有形态逐渐演变为粉尘或颗粒，而粉尘及颗粒易受到雨水或河流影响传播至其他地区，导致各地区环境受到影响。现阶

段，土壤污染为危险废物管理问题中较为常见的一种，若无法从根本上解决此类问题，依然将其随意放置，将导致危险废物的

放置区域受到污染，土壤以及植被遭到不同程度的破坏，直接影响生态化环境。土壤本身带有一定微量元素，许多植被以及微

生物在土壤中摄取养分，一旦土壤出现污染问题，将直接影响植被生长，甚至出现植被以及微生物大量死亡的情况。

 

二、危险废物焚烧烟气分析

 

危险废物焚烧在当前面

临着更高的要求，因为危险废物的成分较为复杂，不仅仅存在多种形态，危险物质同样也较为丰

富，如此也就必然需要重点围绕着危险废物的焚烧工作进行详细分析，尽量提升焚烧工程的应用效益，同时规避可能因为危险

废物焚烧带来的明显危害。从目前危险废物焚烧相关工程的具体运行中来看，在焚烧后出现的烟气同样也表现出了明显的成分

复杂性特点，危害性也比较大，应该采取恰当的烟气治理工艺进行净化。

 

当前危险废物焚烧中出现的烟气表现出了多种类型，比如酸性气体就是比较常见的基本成分，因为酸性气体的出现，直

接会带来酸雨威胁，给大气环境以及人们的

健康形成了较大影响，比如含氟碳化合物的燃烧以及含硫化合物的燃烧都会形成明

显的酸性气体，而这些物质又是危险废物中含量较高的部分；烟尘同样也是危险废物焚烧后出现的主要烟气成分，这些烟尘的

出现最为直接的影响就是导致空气质量下降，各类小颗粒的存在很容易影响到空气的纯净度，进而对于人体健康产生威胁，这

些小颗粒如果和其它成分发生化学反应，更是会形成严重后果，危害程度进一步提高；因为危险废物中存在着大量的重金属成

分，在焚烧后也容易混入烟气中，同样也会产生严重后果，当然，因为很多危险废物在焚烧前都进行了处理处理，这种重金属

成分相对比较低，但影响不容忽视；二�f英类物质同样也是不容忽视的重要成分，该类成分对于人体的危害性较大，也应该成

为未来烟气治理的重要目标。

 

三、危险废物焚烧工

程

烟气处理技术

分析

 

1.

二�f英类治理工艺

 

在危险废物焚烧工程中烟气治理环节中，为了更好实现二�f英类物质的有效规避，必然需要

重点围绕着整个焚烧工艺流

程进行优化控制。一般而言，焚烧出现的烟气应该促使其首先进入余热锅炉，促使其在初步冷却后，再利用专门的急冷塔进行

冷却处理，确保其温度能够降低到

200

摄氏度以下，并且尽量蒸发掉所有的水分，如此也就可以较好预防二�f英类成分的出现。

当然，为了更好控制该类物质的含量，在具体工艺优化中还需要控制好各个关键参数指标，比如对于二燃室内的温度就需要进

行重点管控，要求其能够达到

1100

摄氏度以上，如此才能够更好提升焚烧效果，有助于二�f英类物质的分解，降低后续烟气中

的含量。针对上述基本的温度控制更是需要重

点监控，避免烟气温度过高就直接排放。在烟气排放前，借助于充分的活性炭成

分进行二�f英类物质的有效吸附，同样也是比较重要的一个手段，能够达到较为理想的弥补效果。

 

2.

布袋除尘工艺

 

危险废物焚烧后出现的烟气要想得到较好净化处理，采用布袋除尘工艺也是比较有效的手段，这种布袋除尘工艺主要就

是为了较好实现活性炭的充分运用，促使其能够针对烟气中存在的不利成分进行有效清除，比如上文中提到的二�f英类以及重

